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La Newsletter d’Industrial Computers France

Nous possédons des infrastructures consacrées aux 
tests de température et à la mesure des paramètres 
de ventilation. Nous offrons également à nos clients 
un service de certification par le biais de nos 
laboratoires externes tels que BSI Laboratories. 

Certains des tests que nous effectuons sont les 
suivants: FCC, UL, CE, TUV, GAM-EG13, Mil Spec, 
chocs et vibrations, températures, chutes, et tests 
sur emballage.

 

Tests et Qualité TR6, le châssis 6U

Châssîs 6U de 19" 
- 4x 5.25" et 2x 3.5" accessibles en face-avant
- 2x 5.25" accessible en face-arrière 
- 6 disques SCA 
- Verrouillage de la porte de l'unité 
- Carte Mère / Backplane options 
 > Carte mère ATX ou 
 > 8 / 14 / 20 Slot ISA / PCI backplane PICMG 
- 19" ou 22" de profondeur 
- Panneau avant personnalisable pour les marques OEM 
- Hot-swap fans 
- PSU options 
 > 400W PS / 2 ou PSU 
 > 560W PS / 2 ou PSU 
 > 800W PSU redondantes N +1 
 > DC USP disponibles 
- Noir, crème ou gris 

Idéal pour les applications nécessitant des 
configurations avancées des cartes d'addon et les 
disques avec une haute disponibilité.

Aqeri 9618 - Switch 
réseau Ethernet fibre 

optique connectique SC, 
19’’, 1,5U

Aqeri 962460 - Switch 
réseau Ethernet paires 
torsadées, connectique 

RJ45,
20 ports, 19’’, 2U

Aqeri 9624-6M - Switch 22 
ports connectiques 

militaires, 2 ports fibre
optique 19’’, 2U

Aqeri 98211 - Routeur 
connectiques militaires, 
paires torsadées, 8 ports 

fibre optique, 6 ports 
cuivre 19’’, 4U

- Châssis 19’’ 1,5 U
  aluminium, compartiment 
  électronique étanche 
- Deux switch CISCO 
  2940-8 dans un châssis
- Chaque commutateur 
  possède 2 ports fibre  
  optique 100Mbps 
  (connecteurs SC)
- Alimentation 28VDC 
- Contrôle de température 
  interne avec réchauffage
- EMI/RFI selon 
  MIL-STD-461 
  et DEF-STAN
- MIL-STD-1275 

- Châssis 19’’ 2U 
  aluminium, compartiment 
  électronique étanche
- Switch CISCO 
  WS-2960-24TT-L
- 20 x 10/100 Mbit 
  connectique RJ45 et 3 ports  
  100 Mbit fibre optique multi 
  mode connecteurs SC
- Contrôle de température 
  interne avec réchauffage
- Option «tropicalisation» 
  disponible
- 28VDC (18-36VDC)
- EMI/RFI selon 
  MIL-STD-461 
  et DEF-STAN 59-41

- Châssis 2U 19’’
  aluminium, compartiment 
  électronique étanche
- Switch CISCO 
  WS-2960-24TT-L
- 22 x 10/100 Mbit en 38999 
  MIL connecteurs et 2 fibres 
  optiques multi mode à  
  100Mbit, connecteurs SC
- Contrôle de température 
  interne avec réchauffage
- 86-264VAC
- EMI/RFI selon 
  MIL-STD-461 
  et DEF-STAN 59-41

- Châssis 4U 19’’
  aluminium, compartiment 
  électronique étanche
- Alimentation secteur 90-250 
  VCA
- Sortie 24VDC
- Contrôle de température 
  interne
- Interfaces pour Ethernet,  
  FXO/FXS, V35, RNIS, 
  console etc.
- Gris, autres couleurs en 
  option
- EMI/RFI/EMC selon  
  MIL-STD-461

Châssis 19” ou 22” de profondeur

Disques SCA

Porte verrouillable pour
ventilateurs et disques

Panneau d'accès frontal
aux ventilateurs et
mémoires de masse
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